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Contexto

No passado, redes de sensores sem fios eram utilizadas somente em projetos militares. No presente, são utilizados em diversos contextos inclusive em inúmeras situações do cotidiano. Atualmente, estes sensores podem ser encontrados em muitas aplicações como monitoramento do meio-ambiente, gerenciamento de tráfego, controle residencial, etc. As principais dificuldades encontradas no desenvolvimento de dispositivos dotados de sensores são o alto custo de produção, e o elevado consumo de energia dos mesmos.
As tecnologias mais baratas e populares de transmissão de dados sem fio utilizam-se de radiofrequência (RF). De acordo com [4], radiofrequência é uma frequência ou a taxa de oscilação compreendida na faixa de 3 Hz a 300 GHz. Ainda segundo [4], essa faixa corresponde à freqüência dos sinais elétricos da corrente alternada usada para produzir e detectar as ondas de rádio.
Com o crescimento e difusão das redes de computadores, diversos padrões foram criados com o intuito de integrar dispositivos eletroeletrônicos, permitindo assim seu gerenciamento a partir de qualquer ponto da rede ou até mesmo através da internet. Surgiu então o Universal Plug and Play (UPnP), um conjunto de padrões criado com o intuito de tornar a comunicação de  dispositivos mais prática e rápida, independentemente de sistemas operacionais e/ou linguagens de programação. O termo UPnP deriva do plug-and-play, que oferece mais flexibilidade na instalação, na configuração e na adição de periféricos a um computador.
O UPnP é uma tecnologia bastante emergente lançada pelo Fórum UPnP. Trata-se de um conjunto de protocolos de redes de computadores, que têm como principal objetivo simplificar a implementação e conectar diretamente redes em casa e em ambientes corporativos, facilitando o compartilhamento de arquivos, a comunicação e o entretenimento.

Através do UPnP, é possível acessar dinamicamente uma rede e disponibilizar e/ou consumir serviços na mesma, tudo de forma automática. A partir dessa comunicação, pode-se estabelecer uma conexão direta entre si, configurando-se assim uma rede ponto a ponto.

Dentro desse contexto, o foco do trabalho em questão será desenvolver uma rede de sensores térmicos com o intuito de monitorar ambientes distintos. Pode-se dividir em três fases: montagem do hardware necessário para transmissão e recepção dos dados relativos à temperatura via radiofrequência; criação de um servidor que fará a comunicação com o hardware, adquirindo os dados e fornecendo-os em rede através do protocolo UPnP, e finalmente a implementação de uma aplicação WEB responsável pela coleta  e disponibilização dos dados através da internet.  
Objetivos

Os objetivos principais deste trabalho são:

1. Criar um protocolo que possibilite a comunicação entre sensores de temperatura (sensores periféricos) e o gerenciador dos sensores. Este gerenciador terá como principal função requisitar a cada um dos sensores periféricos suas respectivas temperaturas, e armazená-las.
2. Com o protocolo criado pode-se definir os esquemáticos dos sensores periféricos e do gerenciador de sensores. A montagem primeiramente será realizada em protoboards, a fim de validar o esquema.
3. Implementar um aplicativo servidor em C# para obtenção das temperaturas através do gerenciador de sensores. A comunicação com o mesmo será realizada via porta paralela.
4. Desenvolver uma aplicação WEB que se comunicará com a aplicação servidora através do protocolo UPnP, requisitando as temperaturas de cada sensor periférico e disponibilizando-as através da internet.

5. Confecção das placas de circuito impresso (PCI) de acordo com o modelo validado anteriormente. 
Cronograma


Este trabalho seguirá os seguintes passos:

1. Pesquisa bibliográfica sobre as tecnologias envolvidas;
2. Criação do protocolo entre os sensores periféricos (de temperatura) e o gerenciador de sensores;

3. Montagem em protoboards do hardware necessário para transmissão e recepção dos dados;
4. Implementação da aplicação servidora que monitora o gerenciador de sensores;

5. Desenvolvimento da aplicação WEB;

6. Testes;

7. Confecção das placas de circuito impresso;

8. Elaboração do relatório.
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