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1. Contexto

Os produtos eletro-eletrônicos são cada vez mais sofisticados, exigindo um menor consumo de energia, menor peso, e os componentes de grandes sistemas devem ser hardwares com uma máxima otimização e de aplicação específica para uma tarefa restrita. Os inúmeros produtos portáteis presentes no mercado atualmente exigem cada vez mais desempenho da microeletrônica para fabricação de hardware tão pequenos quanto se precisem.
A iniciação cientifica Brazil-IP visa instruir estudantes na área da microeletrônica para facilitar sua entrada no mercado de trabalho. O sistema de ajuda e treinamentos colaborativos com integrantes do projeto de várias universidades. O fluxo de projeto do core é baseado no IpProcess, um processo de desenvolvimento de hardware que é fundamentado na metodologia RUP  [2], utilizada em desenvolvimento de software. A participação nessa iniciação científica a dois anos e meio possibilitou passar pelas etapas de desenvolvimento RTL,  desenvolvimento de verificação com testbench e prototipação do circuito em FPGA. O próximo passo feito no trabalho de graduação é a síntese lógica do RTL para que seja possível uma futura finalização do processo e assim possa ser fabricado o chip.
2. Objetivo

O objetivo do trabalho é a concepção da síntese lógica do código RTL de uma porta serial multi-canal, esse código sintetizado é a netlist que serve de entrada para que o layout seja feito e então o chip possa ser fabricado. Essa síntese deve ser feita para quatro domínios de clock. A netlist gerada deve ser verificada novamente no testbench para assegurar que durante o processo de síntese lógica não houve alterações na funcionalidade do hardware.
3. Metodologia

São usadas ferramentas EDA – eletronic design automation, que são softwares para simular o funcionamento do hardware. A codificação do projeto é na linguagem SystemVerilog e os softwares usados são: VCS (simulação do RTL), DVE (visualização gráfica das formas de onda) e DC_Shell (síntese lógica), todos da Synopsys.
As etapas de desenvolvimento do chip começam com a definição da sua arquitetura, depois verificação funcional, desenvolvimento em RTL, síntese lógica e layout do chip. A prototipação em FPGA é uma etapa paralela no qual a partir do código RTL é feita uma síntese para que o código seja executado em uma placa FPGA, esse código projetado no hardware do FPGA se chama soft-IP.
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1. Contexto


Os produtos eletro-eletrônicos são cada vez mais sofisticados, exigindo um menor consumo de energia, menor peso, e os componentes de grandes sistemas devem ser hardwares com uma máxima otimização e de aplicação específica para uma tarefa restrita. Os inúmeros produtos portáteis presentes no mercado atualmente exigem cada vez mais desempenho da microeletrônica para fabricação de hardware tão pequenos quanto se precisem.

A iniciação cientifica Brazil-IP visa instruir estudantes na área da microeletrônica para facilitar sua entrada no mercado de trabalho. O sistema de ajuda e treinamentos colaborativos com integrantes do projeto de várias universidades. O fluxo de projeto do core é baseado no IpProcess, um processo de desenvolvimento de hardware que é fundamentado na metodologia RUP  [2], utilizada em desenvolvimento de software. A participação nessa iniciação científica a dois anos e meio possibilitou passar pelas etapas de desenvolvimento RTL,  desenvolvimento de verificação com testbench e prototipação do circuito em FPGA. O próximo passo feito no trabalho de graduação é a síntese lógica do RTL para que seja possível uma futura finalização do processo e assim possa ser fabricado o chip.

2. Objetivo


O objetivo do trabalho é a concepção da síntese lógica do código RTL, esse código sintetizado é a netlist que serve de entrada para que o layout seja feito e então o chip possa ser fabricado. Essa síntese deve ser feita para quatro domínios de clock. A netlist gerada deve ser verificada novamente no testbench para assegurar que durante o processo de síntese lógica não houve alterações na funcionalidade do hardware.

3. Metodologia


São usadas ferramentas EDA – eletronic design automation, que são softwares para simular o funcionamento do hardware. A codificação do projeto é na linguagem SystemVerilog e os softwares usados são: VCS (simulação do RTL), DVE (visualização gráfica das formas de onda) e DC_Shell (síntese lógica), todos da Synopsys.

As etapas de desenvolvimento do chip começam com a definição da sua arquitetura, depois verificação funcional, desenvolvimento em RTL, síntese lógica e layout do chip. A prototipação em FPGA é uma etapa paralela no qual a partir do código RTL é feita uma síntese para que o código seja executado em uma placa FPGA, esse código projetado no hardware do FPGA se chama soft-IP.
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